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FARO TRIBALANCE 8.12 AXETA

Rilevatore volumetrico wireless tripla tecnologia
antimascheramento, antiavvicinamento, compatibile con i sistemi
antifurto radio Axeta.

+ [limensioni senza accessori: 185xB5x80 mm
ACCESSOR] IN DOTRZIONE

CUNED 45° - ADATTATORE 45°
Staffa per il fissapgio ad angolo

Parzialzzaton per lenti
VISTA FRONTALE
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PRINCIPAL| RUNZIONI
TRIPLA TECNOLOGIA - Rilevatora fripla tacnologia con 2 sezioni infrarosso e 1 microonda

ALTEZTA INSTALLATIONE - Alterza di installarions compresa fra: 0,80- 1,20

PORTATA METRI - Il riveiatore ha una portata operativa di: 12 m

ANTIACCECAMENTD DELL'INFRARCSSO - Consents di sagnalars qualsiasi tentativo di accecamanto dalla lente dall‘infrarosso

COMPENSAZHONE TEMPERATURA AD ALTA RISDLUTIONE - integrazione HW o SW per ottimizzaziona delta rilevazions in funzione delia
tamparaturz

PET IMBMUNITY - bmmunita agli animali di piccola tagliz

HARD PLASTIC - Contanitora realizzaty in matenale plastico afa qualith shdiato per estemi o stabifezain agh LV

FAST MOUNTING - Staffe di ancoraggio per fissaggio sicuro ed agavolato dal rikevatore

LED ON - Attva la visuglizzazioni di rilevazions nalla modalith oparative

STAND-BY - Tempa di ritardo salezicnabila

GRADD IP - Grado di protazions dedl'imelucro [P 54

SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA - Scheda eletironica protetta per garantire 'efficacia del rilevators nel tampa

PACCO EATTERLA incluso

UNITA" PER COMFEZIONE PREZZOE 7 UM

FARO TRIBALANCE 8.12 AXETA 5 430,00
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